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ACESSO SUBSOLO

AVANÇO DE SUBSOLO
EM ÁREA PÚBLICA

ACESSO SUBSOLO

AVANÇO DE SUBSOLO
EM ÁREA PÚBLICA

OESTE

SUL

LESTE

NORTE

CENTRAL DE G.L.P.

Drywall  de 6 cm - perfil 4,5 cm + placa ST 1,5 cm

Normas e Legislações Aplicáveis:

NBR 9.050/2022 - Norma de acessibilidade

NBR 14.718/2008 - Guarda-corpos para edificações

NBR 13.523/2017 - Central de GLP

NBR 9.077/2001 - Saídas de emergência

NT 10/2015 CBMDF - Saídas de emergência

NT 05/2015 CBMDF - Central de GLP

Lei 2.105/1998 - Código de edificações do DF

Decreto 19.915/1998 - Código de edificações do DF

Legenda de Paredes

Obs: As cotas de paredes são de osso, salvo nas 
ampliações das áreas molhadas.

Seta de início de 
paginação Símbolos de

Piso / Parede / Teto / porta / 
esquadrias

Legenda de Símbolos

Teto parede piso

Esquadrias

Bloco de cerâmico de 9 cm

Bloco de cerâmico de 11,5 cm

Bloco de cerâmico de 14 cm

Bloco de concreto de 9 cm

Bloco de concreto de 14 cm

Bloco de concreto de 14 cm - preenchido

Bloco de concreto de 19 cm

Bloco de concreto de 19 cm - preenchido

Drywall  de 6 cm - perfil 4,5 cm + placa RU 1,5 cm

Porta

NOTAS:
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
- NÍVEIS EM METROS.
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
EXECUTAR OS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE OS QUE SEPARAM AS UNIDADES 
AUTÔNOMAS DA EDIFICAÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO, ISOLAMENTO TÉRMICO, 
ISOLAMENTO E ACONDICIONAMENTO ACÚSTICO, RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, IMPERMEABILIDADE E ESTANQUEIDADE 
ATENDENDO AO DESEMPENHO ESTABELECIDO PELA NBR 15.575/2013.
- AS ESPESSURAS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REPRESENTADAS EM PROJETO, SEGUIRAM AS DIRETRIZES FORNECIDAS 
PELO PROPRIETÁRIO, SENDO DESTE, E/OU DE SEUS CONSULTORES, A RESPONSABILIDADE POR GARANTIR E COMPROVAR 
OS CRITÉRIOS DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELA NBR 15.575/2013.
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
CONSTRUIR CALÇADAS, RAMPAS, REBAIXOS, FAIXAS ELEVADAS E OUTROS ITENS DE SUA RESPONSABILIDADE, 
ADEQUANDO-OS COM AS CALÇADAS VIZINHAS EXISTENTES E/OU COM O LEITO CARROÇÁVEL, GARANTINDO A 
ACESSIBILIDADE DO ESPAÇO URBANO, NOS TERMOS DA NBR 9050/2020, CONFORME DETERMINADO PELA CIRCULAR 
Nº133/2006 – SUCAR, DE 26/09/2006 E EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL.
- AS CALÇADAS TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE, COM SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO TREPIDANTE, SOB 
QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU MOLHADO), E ATENDERÃO AOS ITENS 6.12.1 E 6.12.2 DA NBR 9050/2020, 
GARANTINDO UMA FAIXA LIVRE PARA A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES SEM DEGRAUS, COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL 
NÃO SUPERIOR A 3% E INCLINAÇÃO LONGITUDINAL ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DAS VIAS LINDEIRAS.
- A CIRCULAÇÃO, INTERNA OU EXTERNA, TERÁ PISO ANTIDERRAPANTE, COM SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO 
TREPIDANTE, SOB QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU MOLHADO) CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 9050/2020.
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
EXECUTAR A OBRA GARANTINDO A ACESSIBILIDADE E ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL 
CONFORME NORMATIZADO PELA NBR 9050/2020 E DISPOSTO NO ART. 94 DA LEI N°6.138/2018.
- PORTAS E PAREDES ENVIDRAÇADAS, LOCALIZADAS NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, SERÃO IDENTIFICADAS COM 
SINALIZAÇÃO VISUAL CONFORME ESTABELECE A NBR 9050/2020.
- TODAS AS RAMPAS POSSUIRÃO PISO ANTIDERRAPANTE, COM SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO TREPIDANTE 
EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2020.
- PORTAS DE ENROLAR E/OU DE CORRER FICARÃO ABERTAS DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.
- OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO TERÃO LARGURA MÍNIMA DE 80CM, SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDADAS OU 
CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,50CM E TRILHO EMBUTIDO EM PORTA DE CORRER.
- TRILHOS OU GUIAS INFERIORES SERÃO NIVELADOS COM A SUPERFÍCIE DO PISO ACABADO E EVENTUAIS FRESTAS 
RESULTANTES DA GUIA INFERIOR POSSUIRÃO LARGURA MÁXIMA DE 1,5CM CONFORME NBR 9050/2020.
- SERÃO INSTALADOS DISPOSITIVOS DE ALARME DE EMERGÊNCIA NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS, BOXES, CABINES E 
VESTIÁRIOS ISOLADOS PRÓXIMOS AO VASO SANITÁRIO E BOX DO CHUVEIRO, PARA ACIONAMENTO POR UMA PESSOA 
SENTADA OU EM CASO DE QUEDA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2020.
- OS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS ATENDERÃO AO ESTABELECIDO PELA NBR 9050/2020.
- OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS LOCALIZADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DE VEÍCULOS ATENDERÃO AO 
NORMATIZADO PELA NBR 9050/2020.
- CONFORME DETERMINA A NBR 9050/2020 EVENTUAIS DESNÍVEIS DE ATÉ 5MM DISPENSAM TRATAMENTO ESPECIAL. 
DESNÍVEIS SUPERIORES A 5MM ATÉ 2CM POSSUIRÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 50%. OS DESNÍVEIS SUPERIORES A 2CM E 
COM INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA SUPERFÍCIE IGUAL OU SUPERIOR A 5% SERÃO VENCIDOS POR MEIO DE RAMPA.
- A ACESSIBILIDADE AO PAVIMENTO SUPERIOR DAS UNIDADES PRIVATIVAS SERÁ GARANTIDA POR MEIO DE PLATAFORMA 
DE ELEVAÇÃO VERTICAL OBSERVANDO O ESTABELECIDO PELA NBR 9050/2020.
- AS ESCADAS E AS ROTAS ACESSÍVEIS POSSUIRÃO PISOS COM SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE 
SOB QUALQUER CONDIÇÃO, QUE NÃO PROVOQUE TREPIDAÇÃO EM DISPOSITIVOS COM RODAS CONFORME EXIGIDO 
PELO ITEM 4.2.1.3.2 DA NORMA TÉCNICA N°010/2015-CBMDF, PELA NBR 9077/2001 E PELA NBR 9050/2020.
- TODAS AS ESCADAS POSSUIRÃO PISOS COM SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E DEGRAUS 
BALANCEADOS RESPEITANDO A FÓRMULA DE BLONDEL.
- AS PAREDES DAS CAIXAS DE ESCADAS, DOS GUARDA-CORPOS, DOS ACESSOS E DAS DESCARGAS TERÃO 
ACABAMENTO LISO TAL COMO EXIGIDO PELO ITEM 4.3.1.1.10 DA NORMA TÉCNICA N°010/2015-CBMDF E PELO ITEM 
4.7.4.1 DA NBR 9077/2011.
- OS VIDROS UTILIZADOS COMO GUARDA-CORPO DEVEM SER DE SEGURANÇA, NÃO ESTILHAÇÁVEL, DO TIPO LAMINADO 
OU ARAMADO CONFORME EXIGIDO PELO ITEM 4.6.3.2 DA NORMA TÉCNICA N°010/2015-CBMDF, PELO ITEM 4.8 DA NBR 
9077/2011 E PELO ITEM 4.8.1.4 DA NBR 9077:1993, ATENDENDO TAMBÉM AO ESTABELECIDO PELA NBR 14.718/2008.
- OS VIDROS VERTICAIS SUSCETÍVEIS AO IMPACTO HUMANO, INSTALADOS ABAIXO DA COTA DE 1,10m EM RELAÇÃO AO 
PISO, PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS, VITRINES E MUROS DE VIDRO DEVERÃO SER DO TIPO: LAMINADO DE SEGURANÇA, 
ARAMADO OU INSULADO COMPOSTO COM OS VIDROS CITADOS ANTERIORMENTE, CONFORME "TABELA 8 - USO E 
APLICAÇÕES DOS VIDROS"  DA NBR 7199/2016.
- NAS FACHADAS A PARTIR DO PRIMEIRO PAVIMENTO (INCLUSIVE), ABAIXO DA COTA DE 1,10m EM RELAÇÃO AO PISO; 
NO PAVIMENTO TÉRREO, QUE DIVIDAM AMBIENTES COM DESNÍVEL SUPERIOR A 1,50m; GUARDA CORPOS PARA 
SACADAS, ESCADAS, RAMPAS E DESNÍVEIS: DEVERÃO SER LAMINADOS DE SEGURANÇA, ARAMADOS OU INSULADOS 
COMPOSTOS PELOS VIDROS CITADOS ANTERIORMENTE, CONFORME "TABELA 8 - USO E APLICAÇÕES DOS VIDROS"  DA 
NBR 7199/2016.
- OS CORRIMÃOS TERÃO ALTURA DE 70CM E 92CM, DEVEM SER CALCULADOS PARA RESISTIREM A UMA CARGA DE 900N E 
DEVEM ATENDER A NBR 9077, NBR 9050/2020 E A NORMA TÉCNICA N°010/2015-CBMDF.
- OS CORRIMÃOS LATERAIS DEVEM PROLONGAR-SE 30CM ANTES E APÓS O TÉRMINO DA RAMPA OU ESCADA SEM 
INTERFERIR COM ÁREAS DE CIRCULAÇÃO OU PREJUDICAR A VAZÃO CONFORME NBR 9050/2020 E NORMA TÉCNICA N°
010/2015-CBMDF.
- OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER RESISTÊNCIA DE 1200Pa E RESISTIR A UMA FORÇA HORIZONTAL DE 730N/m 
APLICADA A 1,05M DE ALTURA E ATENDERÃO AO DISPOSTO NA NBR 14.718/2008, NBR 9050/2020, NBR 9077 E NORMA 
TÉCNICA N°010/2015-CBMDF.
- OS ELEVADORES SERÃO INSTALADOS SEM CASA DE MÁQUINAS.
- AS CAIXAS DOS ELEVADORES POSSUIRÃO TEMPO DE RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2 HORAS.
- AS PORTAS PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO PAVIMENTO DE DESCARGA SERÃO PROVIDAS DE DISPOSITIVOS 
MECÂNICOS E AUTOMÁTICOS, DE MODO A PERMANECEREM FECHADAS, MAS DESTRANCADAS NO SENTIDO DO FLUXO 
DE SAÍDA CONFORME DETERMINADO PELO ITEM 4.2.2.9.1 DA NORMA TÉCNICA N°010/2015-CBMDF E PELO ITEM 4.5.4.8 
DA NBR 9077/2001.
- AS CAIXAS DE ESCADA TERÃO PAREDES RESISTENTES AO FOGO COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO –
TRRF MÍNIMO DE 4 HORAS.
- O DUTO DE VENTILAÇÃO PARA PRESSURIZAÇÃO POSSUIRÁ TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 2 HORAS E 
SERÁ 
REVESTIDA COM CHAPAS METÁLICAS, OU OUTRO MATERIAL INCOMBUSTÍVEL, DE MODO A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE LISA 
E ESTANQUE A VAZAMENTOS; 
- AS PAREDES QUE ENVOLVEM OS RESERVATÓRIOS QUE ABRIGAM A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO – RTI E OS 
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS POSSUIRÃO TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 4 HORAS.
- OS COMÔDOS QUE POSSUEM GRUPOS PRESSURIZADORES SERÃO EXCLUSIVOS E AS PAREDES QUE O ENVOLVEM  
POSSUIRÃO TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 2 HORAS.
- CONFORME NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR TODOS OS PAVIMENTOS DE GARAGEM E LOJAS DO 
PAVIMENTO TÉRREO SERÃO PROTEGIDOS POR MEIO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS.
- OS SUBSOLOS TERÃO VENTILAÇÃO COMPLEMENTADA POR MEIOS MECÂNICOS E ARTIFICIAIS, GARANTINDO O 
DESEMPENHO MÍNIMO SIMILAR AO EXIGIDO PELO ANEXO IV TABELA III DO DECRETO N° 39.272/2018, E ASSEGURANDO 
CONDIÇÕES SUFICIENTES DE CONFORTO AOS USUÁRIOS;
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
INSTALAR O CONJUNTO DE DRENAGEM TAL COMO DETERMINADO PELO ITEM 18.4 DA NGB-116/10.
-O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
EXECUTAR TRATAMENTO PAISAGÍSTICO COM CALÇADAS E VEGETAÇÃO CONFORME AS DIRETRIZES DE PAISAGISMO 
CONSTANTES NO PROJETO DE PARCELAMENTO – URB E MDE, TAL COMO ESTABELECIDO PELO ITEM 18.2.2 DA NGB-019/09.
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A 
REALIZAR O AQUECIMENTO DE ÁGUA CONFORME DETERMINADO PELO ITEM 18.6 DA NGB-116/10.
- OS REVESTIMENTOS E VEDAÇÕES DAS FACHADAS NÃO TERÃO ACABAMENTO ESPELHADO.
- O DETENTOR DA CONCESSÃO DA CENTRAL DE GLP ARCARÁ COM O ÔNUS DE EVENTUAIS DANOS A REDES DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS INSTALADOS, BEM COMO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA UTILIZADA, DE ACORDO COM 
PROJETO DE URBANISMO RESPECTIVO E COM AS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COMPETENTE QUANTO AO 
PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS NA ÁREA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
- DECLARO A CORRESPONDÊNCIA DESTE PROJETO ARQUITETÔNICO COM O ESTUDO PRÉVIO ANALISADO (ART. 48 E 49 
DO DECRETO N° 39.272/2018 E SUAS ALTERAÇÕES).
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ver projeto de pressurização
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Todas as medidas devem ser conferidas na obra antes da execução dos serviços.

DATA DE MODIFICAÇÃO DATA DE PLOTAGEM

TÍTULO DA PRANCHA

FASE

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

PROJETO

AUTOR(ES) DO PROJETO

P
R

O
JE

T
O

REVISÃO Nº ALTERAÇÃO DATARESPONSÁVEL

R00 EGEMISSÃO INICIAL 07/10/2022

ESCALA GERAL REVISÃO ATUAL

22/11/2022 12:01:16 Como indicado22/11/2022 12:01:16

EXECUTIVO

CLNW 04/05 Blocos H I J

VILLAS BOAS INCORPORAÇÕES

EX04-JI

PLANTA BAIXA TÉRREO - JUNTA I

RESIDENCIAL MANDARIM

Projetista

0001

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 M

A
N

D
A

R
IM

1 : 75

JI-ALV - TÉRREO
1

1 : 2000

MAPA CHAVE JUNTA I


	Folhas
	EX04-JI - PLANTA BAIXA TÉRREO - JUNTA I


