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CÉLULA 02 - CONSUMO
ÁREA= 12.50m²

VOLUME = 50.000
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VOLUME = 105.000
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OBSERVAÇÕES:

- Para os revestimentos foram considerados:
- 1,5cm para pintura;
- 3,5cm para cerâmica (interna);
- 3,5cm para granitos e mármores (interno);
- 8,0cm para granito insertado;

- Medidas em centímetros;

- Níveis em metros;

- Os níveis internos aos cômodos referem-se à cota de nível do 
pavimento em questão;

- P.A. = piso acabado;

- P.O. = piso osso;

- Todas as bonecas de portas serão de 10cm, medidas a partir do 
marco acabado à parede acabada, salvo as cotadas em planta;

- Para a determinação da altura do peitoril das esquadrias foi 
utilizado como referênciaq o nível +0,00 (P.A.) do pavimento;

- A altura de muretas e platibandas referem-se ao nível do piso 
acabado;

- Medidas cotadas no osso;

- A medida do vão da porta do elevador deverá ser confirmada com a 
empresa fornecedora;

- Considerar todas as janelas centralizadas internamente, salvo as 
cotadas em planta;

- Todas as medidas devem ser conferidas no local.

IMPORTANTE:

- Para o atendimento mínimo desta edificação à Norma de 
Desempenho - NBR 15.575 e suas referências normativas, no que diz 
respeito aos requisitos de desempenho térmico, lumínico, acústico e 
de segurança ao fogo, este projeto executivo deverá ser 
complementado por projetos específicos de tais disciplinas, cuja 
contratação, de fundamental importância para o cumprimento da 
Norma, é de responsabilidade da construtora/ incorporadora. Tais 
consultorias serão responsáveis pela avaliação da edificação e pelas 
definições dos sistemas necessários ao atendimento dos requisitos de 
desempenho, a serem verificados durante a execução do 
empreendimento, aplicando-se os métodos de avaliação explicitados 
na Norma.

CONSTRUTORA: PROJETISTA: 

ETAPA: DISCIPLINA: 

DESCRIÇÃO: FOLHA: REVISÃO: 

ESCALA: ARQUIVO: 

OBRA / LOCAL: 

REVISÃO DESCRIÇÃO: 

Descrição da revisão: 
DATA: REVISADO POR: 

R00
R01
R02
R03

LEGENDA

bloco concreto 09cm

bloco concreto 12cm

bloco concreto 14cm

bloco concreto 20cm

placa cimentícia

concreto

LPI LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

RALO

TORNEIRA

LUZ DE EMERGÊNCIA NA PAREDE

LUZ DE TETO

PILAR

drywall perfil 48mm

drywall perfil 70mm

EXECUTIVOARQUITETURA

CORTES AA / BB JUNTA E JUNTA B

014 R01

SERENAR
AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LT 1470

GERAL 29/10/24

06/09/2024

SERENAR-ARQ-EX-014-CORTES__________

EMISSÃO INICIAL - Executivo LOD

1:75

0 3.0 m0.5 1.5

    escala 1 : 75

  B1

0 3.0 m0.5 1.5

    escala 1 : 75

  CORTE CC2

0 3.0 m0.5 1.5

    escala 1 : 75

  Corte AA3
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